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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Основные характеристики 

БКТП ООО «ЮЭК» -  блочная комплектная трансформаторная подстанция наружной установки в бетонной оболочке 

(далее БКТП), предназначенные для приема, трансформации и распределения электрической энергии трехфазного 

тока частотой 50 Гц на напряжениях 10 кВ и 0,4 кВ. 

БКТП относится к изделиям энергетики и предназначены для электроснабжения объектов промышленного, 

коммунально-бытового и административного назначения всех категорий. 

БКТП предназначены для эксплуатации  при нормальных условиях в районах с умеренным, умеренно-холодным 

климатом. 

Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150. 

Установленный срок службы БКТП - не менее 25 лет (при условии проведения технического обслуживания и замены 

аппаратуры в соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации на БКТП и их составных частей). 

 

1.2  Условия эксплуатации 

Номинальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации БКТП по ГОСТ 15150 и ГОСТ 

15543.1: 

 температура окружающего воздуха от - 45 °С до + 40 °С; 

 относительная влажность наружного воздуха - до 100%; 

 высота над уровнем моря - не более 1000 м;  

 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в 

концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию, атмосфера типов I и II по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150; 

       температура окружающего воздуха при хранении законсервированных БКТП 

от - 50 °С до + 40 °С. 
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1.3  Конструкция модулей БКТП 

Здание БКТП состоит из единого объемного железобетонного модуля ТП, разделенного на надземную и подвальную 

части.  

Подвальная часть представляет собой объемный железобетонный приямок состоящий из одной (кабельный этаж)  

объемной железобетонной оболочки кабельного сооружения; 

Надземная часть представляет собой замкнутый стеновой железобетонный блок, с которым жестко соединены плиты 

пола и крыши. Внутренний объем оболочек разбит на отсеки силового трансформатора и отсеки распределительных 

устройств высокого и низкого напряжений (РУВН и РУНН). Отсеки разделены металлическими перегородками и 

имеют отдельные входы с металлическими воротами. В полу каждой оболочки предусмотрены: 

 Проемы для ввода/вывода кабелей к РУВН и РУНН и слива масла из силового трансформатора в случае 

применения силового трансформатора типа ТМГ или ТМ с массой  масла свыше 600кг. 

 Проем для доступа эксплуатирующего персонала в кабельное сооружение, закрывающийся металлическим 

люком. 

Варианты выполнения модулей ТП: 

 с тремя отсеками надземной части, разделенными перегородками. В среднем отсеке  размещается 

трансформатор мощностью до 630 кВа, а в двух других – низковольтное и высоковольтное оборудование. 

Отсеки имеют отдельные входы; 

 с двумя отсеками надземной части, разделенными перегородками. В одном отсеке размещается низковольтное 

или высоковольтное оборудование, а в другом - силовой трансформатор мощностью до 630 кВА включительно.  

Для обеспечения доступа в кабельное сооружение БКТП  предусмотрены люки с металлической лестницей и 

съемными металлическими люками.  

Вентиляция помещений предусматривает естественную вентиляцию. Обмен воздуха осуществляется через 

жалюзийные решетки, расположенные в верхней и нижней зонах отсеков. 

Монтаж и обслуживание силовых трансформаторов осуществляется через металлические ворота 

трансформаторных отсеков. Силовые трансформаторы устанавливаются на направляющие, приваренные к полу. 

Створки ворот, двери и жалюзийные решетки выполнены цельносварными  из гнутой листовой стали с 

порошковой покраской (цвет по заявке заказчика). Двери и створки ворот  БКТП открываются  на угол не менее 95° и 

имеют фиксацию в открытых положениях.  

Наружная отделка, цвет и фактура бетонных поверхностей выполняются с учетом требований заказчика. 

 



                 Южная Энергетическая Компания  Россия 350033 г.Краснодар, пос.Березовый 37/3 

                                                                                                                                                                                           (861) 277-37-75, 277-37-75 

6 

2.  Основные технические параметры БКТП. 

Параметр Значение параметра 

1. Мощность силового трансформатора, кВА до 630 включительно 

2. Номинальное напряжение главных цепей на стороне высокого 

напряжения (стороне ВН), кВ 
6/10 

3. Номинальное напряжение главных цепей на стороне НН, кВ 0,4 

4. Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А  630 

5. Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А  1250  

6. Ток термической стойкости в течение 1с на стороне ВН, кА 20 

7. Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА 51 

8. Ток термической стойкости в течение 1с на стороне НН, кА 20; 50; 100 

9. Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА 50; 100 

10. Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1: 

с трансформатором типа ТМТ, ТМ; 

с трансформатором типа ТС, ТСЛ 

 

Нормальная изоляция; 

Облегченная изоляция 

11. Степень защиты по ГОСТ 14254 IP 23 

12. Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: 

переменного тока, В; 

цепей освещения переменного тока, В. 

  220 

12 

13. Габариты, не более, мм: 

высота оболочки (ТП) (одноэтажное исполнение); 

высота двойного пола/кабельного этажа; 

ширина; 

длина; 

 

2260 

880 

2420 

3480 

14. Масса, не более, кг: 

оболочки ТП с оборудованием РУНН без силового трансформатора 
 

18000 
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3.  СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ БКТП ООО «ЮЭК»: 

X XXX (X) X/X/X – XX-XX

Буквенное обозначение изделия

Мощность силового трансформатора, кВА

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ

  
Год разработки рабочих чертежей 

(две последние цифры)

Число применяемых трансформаторов (при одном 

трансформаторе число не указывают)

Класс напряжения трансформатора, кВ

Климатическое исполнение и категория размещения

Тип трансформатора (ТМГ, ТМ, ТС, ТСЛ, Resibloc, DTE)

 

Примеры записи условного обозначения: 

БКТП с двумя трансформаторами типа ТМГ мощностью 630 кВА, на номинальное напряжение 10/0,4кВ, 

климатического исполнения У, категории размещения 1, по рабочим чертежам 2014 г.: 

2БКТП (ТМГ) 630/10/0,4 - 14 У1 
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4. ОБОРУДОВАНИЕ 

 РУВН 

РУВН имеет одинарную систему сборных шин. При формировании заказа возможно изменение состава схемы 

РУВН с учетом требований заказчика.  

Ячейки вводов и отходящих линий РУВН комплектуются выключателями нагрузки или силовыми вакуумными 

выключателями с цифровой релейной защитой. В случае применения силовых выключателей с цифровой релейной 

защитой, для организации оперативного питания 220В в БКТП устанавливается щит с источником бесперебойного 

питания (ЩИБП). В ячейках вводных и отходящих линий с вакуумными выключателями устанавливаются 

ограничители перенапряжений (ОПН). 

Защита силового трансформатора осуществляется предохранителями в комбинации с выключателем нагрузки 

или силовым выключателем с цифровой релейной защитой. Для защиты от перенапряжений устанавливаются ОПН. 

В РУВН может быть выполнена схема автоматического ввода резерва (АВР). 

 РУНН 

На вводе в РУНН могут быть установлены: стационарный выключатель нагрузки или автоматический 

выключатель выкатного исполнения. Защита отходящих линий осуществляется автоматическими выключателями 

стационарного или втычного исполнения или предохранителями-разъединителями с номинальным током до 630А. 

максимальное количество отходящих линий – до 12 на одну секцию (предохранители-разъединители) в зависимости 

от номинальных токов.  При формировании заказа возможно изменение состава схемы РУВН с учетом требований 

заказчика.  

В РУВН может быть выполнена схема автоматического ввода резерва (АВР) с различными алгоритмами работы. 

 ИЗМЕРЕНИЕ И УЧЕТ 

Для организации измерений и учета электроэнергии в РУВН БКТП «ЮЭК» устанавливаются: 

 Измерительный блок SafeRing ячейка тип М; 

 Счетчик активной и реактивной энергии ( по запросу); 

 Вольтметр с переключателем на вводе РУВН; 

 Амперметры и трансформаторы тока в каждой фазе на вводе РУНН; 

 Амперметр с переключателем и трансформаторы тока в каждой фазе на отходящих линиях РУНН (по  

запросу); 

 Другие приборы по заказу.  

Конфигурации и сетка схем главных цепей РУВН 
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                                                              Технические параметры 

CCC  

CCCC 

Обозначение: 

C – выключатель нагрузки 

F – выключатель нагрузки в комбинации с 

предохранителем 

V – вакуумный выключатель 

De – прямой ввод с заземлителем 

 

 

SafeRing 
 Модуль С Модуль F Модуль V 

Выключатель 

нагрузки 

Заземлитель Предохранитель Заземлитель Вакуумный 

выключатель 

Заземлитель 

Наибольшее рабочее напряжение 

Испытательное напряжение 

промышленной частоты 

Номинальный ток 

Отключающая способность: 

Ток нагрузки 

Трансформатора без нагрузки 

Тока замыкания на землю 

Тока заряда кабеля с замыканием на 

землю 

Тока короткого замыкания 

Включающая способность 

Номин. ток термич. стойкости 1сек 

Номин. ток термич. стойкости 3 сек 

кВ 

 

кВ 

А 

 

А 

А 

А 

 

А 

А 

кА 

кА 

кА 

12/17,5/24 

 

28/38/50 

630/630/630 

 

630/630/630 

 

200/150/150 

 

115/87/87 

 

52,5/40/40 

 

21/16/16 

12/17,5/24 

 

28/38/50 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,5/40/40 

 

21/16/16 

12/17,5/24 

 

28/38/50 

 

 

 

20/20/20 

12/17,5/24 

 

28/38/50 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,5/12,5/12,5 

5/5/5 

12/17,5/24 

 

28/38/50 

200/200/200 

 

 

 

 

 

 

 

52,5/40/40 

 

21/16/1 

12/17,5/24 

 

28/38/50 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,5/40/40 

 

21/16/16 
 



                 Южная Энергетическая Компания  Россия 350033 г.Краснодар, пос.Березовый 37/3 

                                                                                                                                                                                           (861) 277-37-75, 277-37-75 

11 

                                                               

5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Соединение РУВН с силовым трансформатором  выполнено одножильными кабелями с негорючей изоляцией 

(АПвВнг LS), не поддерживающей горение. Подвод кабеля к выводам трансформатора должен осуществляться сверху 

и предотвращать возможность их деформации. 

Соединение РУНН с силовым трансформатором  выполнено одножильными кабелями с негорючей изоляцией, 

не поддерживающей горение или шинами (Cu, Al). 

Кабели, соединяющие РУВН с силовым трансформатором, проложены в отсеках кабельного сооружения, и 

подводиться к электрооборудованию через отверстия в панели пола. 

Кабели, соединяющие РУНН с силовым трансформатором, проложены в кабельных лотках или закреплены с 

помощью крепежных деталей. 

Шины, соединяющие РУНН с силовым трансформатором, проходят  через перегородку между отсеками. В 

местах прохода шины должны крепиться с помощью огнестойких герметичных шинных уплотнений. 

Конструкция БКТП должна обеспечивать возможность присоединения: 

 воздушных линий (ВЛ); 

 кабельных линий; 

 как кабельных, так и воздушных линий. 

Подключение БКТП к воздушным линиям 10 кВ и 0,4 кВ  осуществляется кабелем. Для этого в стены оболочки  

вмонтированы кабельные уплотнения, обеспечивающие надежный и герметичный ввод кабелей. Кабели внешнего 

подключения  поставляются в комплекте с БКТП вместе с металлическими кабельными лотками-мостиками к опорам 

воздушных линий 10 кВ и 0,4 кВ и с трехфазным комплектом опорных изоляторов для крепления на концевой опоре 

ВЛ-10 кВ. 

БКТП предназначенные для работы с ВЛ, оборудованы ограничителями перенапряжений (ОПН) на сторонах ВН 

и НН. 
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6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

Все металлические нетоковедущие части оборудования, установленного в БКТП, которые могут оказаться под 

напряжением, присоединены к внутреннему контуру заземления сваркой или болтовыми соединениями. 

В каждом бетонном блоке и кабельном сооружении смонтирован внутренний контур заземления (см. приложение 

А). В полу бетонных блоков сформированы отверстия для соединения внутреннего контура заземления оболочки и 

кабельного сооружения. Внутренний контур изготовлен из стальной полосы сечением 160 мм
2 

. Внутренний и 

внешний контуры заземления приняты общими для напряжения 6(10) и 0.4кВ. Внутренний контур заземления 

окрашен в черный цвет по всей длине с нанесенными знаками  «Заземление» в местах подключений. Расчетное 

сопротивление внешнего контура R3 ≤ 125/I3 ≤ 4 Ом в любое время года. Расчет внешнего контура заземления 

производится при привязке проекта к конкретным условиям.  

В каждой оболочке БКТП предусмотрены две наружные контактные площадки для присоединения внешнего 

контура заземления или для заземления передвижных электроустановок. Рядом с площадками нанесен знак 

«Заземление», выполненный по ГОСТ 21130. Возможен ввод внешнего контура заземления из грунта через кабельное 

сооружение. 

К внутреннему контуру заземления присоединены: 

 нейтраль  трансформатора на стороне НН – медным проводником или стальной полосой 4х40 мм; 

 корпус трансформатора – медным проводником сечением не менее 50 мм
2
; 

 металлические нетоковедущие части РУВН и РУНН – гибкими медными проводниками сечением не менее 50 

мм
2
; 

 металлические нетоковедущие части щитового оборудования – гибкими медными проводниками сечением не 

менее 50 мм
2
; 

В ячейках РУВН и панелях РУНН предусмотрены места для присоединения переносного заземления, 

необходимого для испытаний (эксплуатации) и наладки электрооборудования. 

Внутренняя арматура бетонной оболочки БКТП связана между собой и выведена на закладную деталь, которая 

приварена к внутреннему контуру заземления в нижней части оболочки. 
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7. УСТАНОВКА И МОНТАЖ 

Грузоподъемные работы осуществляются подъемным краном. Точками зацепа являются строповочные пальцы      

(входят в комплект поставки БКТП). 

Возможна строповка бетонных блоков и элементов кабельных сооружений двумя способами: 

 c использованием грузоподъемной траверсы с короткими стропами; 

 с использованием длинных строп. 

Схемы строповки приведены в приложении Е. 

Кабельные сооружения устанавливаются в котлован на подготовленную фундаментную плиту 

(конструкцию фундамента определяет проектная организация) на глубину, определяемую проектом, 

обеспечивая необходимую высоту БКТП над поверхностью земли. 

Установка БКТП на фундаментную площадку: 

 Вариант фундаментной площадки №1 (установка однотрансформаторной БКТП) 

                  На дне котлована заливается бетонная фундаментная плита. 

 Вариант фундаментной площадки №2 (установка двухтрансформаторной БКТП) 

На дне котлована заливается бетонная фундаментная плита, общая для 2-х блоков БКТП. Плита 

перераспределяет нагрузку и предотвращает возможное смещение блоков относительно друг друга. Отклонение от 

горизонтали фундаментной плиты должно быть не более 50’. 

Могут быть применены фундаменты другой конструкции (глубину установки и конструкцию фундамента 

определяет проектная организация). 

       Порядок установки и монтажа БКТП: 

1. Подготовить котлован и фундаментную плиту. 

Устройство котлована следует выполнять согласно СНиП III-8-76, СНиП 3.02.01-83. 

Конструкция, марка бетона и толщина фундаментной плиты определяется проектной организацией в 

зависимости от состояния грунтов и конкретных условий месторасположения трансформаторной 

подстанции. Поверхность плиты должна быть заглажена гладилкой. Отклонение плиты от горизонтали 

должно быть не более 50’. 
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2. Выполнить внешний контур заземления БКТП. 

3. Установить кабельные сооружения.  Скрепить элементы кабельных сооружений сваркой закладных деталей. 

4. Демонтировать транспортные заглушки с технологических окон БКТП ( при наличии) 

5. Подъем бетонных оболочек с оборудованием производится без силового трансформатора. Схема подъема 

бетонных оболочек см. приложение Е. 

6. Установить оболочки БКТП на кабельные сооружения. Скрепить оболочки с элементами кабельных 

сооружений сваркой закладных деталей. 

7. На технологические зазоры в местах стыков оболочек БКТП установить закрытия, поставляемыми в 

комплекте поставки. 

8. Произвести монтаж переходных узлов между блоками трансформаторной подстанции. Узлы перехода 

поставляются в комплекте поставки. 

9. Выполнить монтаж соединений внутреннего контура заземления, при помощи соединительных стальных 

полос 4х40 мм, поставляемых в комплекте поставки. Подключить блоки подстанции в внешнему контуру 

заземления. 

10.  Установить силовые трансформаторы. Зафиксировать трансформаторы на своих местах. 

11.  Заземлить корпуса трансформаторов. Присоединить выводы нейтрали трансформаторов к внутреннему 

заземляющему контуру при помощи стальной полосы, имеющей температурный компенсатор. Полоса для 

заземления поставляется вместе с подстанцией. 

12.  Выполнить монтаж освещения в кабельном сооружении. 

13. Выполнить соединение вторичных цепей между блоками согласно электрическим схемам. 

14. Подключить внутренние силовые кабельные соединения. Соединения РУВН-Трансформатор, РУНН-

Трансформатор и секционные перемычки поставляются вместе с подстанцией. 

15. Завести и подключить внешние силовые кабели. Места проходов внешних кабелей через наружные 

перекрытия бетонных оболочек заделать цементно-песчаным раствором и покрыть гидроизолирующим 

составом. 
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8.  КОМПЛЕКТНОСТЬ 

          В комплект поставки входят: 

 РУВН (тип и количество ячеек в соответствии с опросным листом Заказчика); 

 РУНН (тип и количество панелей в соответствии с опросным листом Заказчика); 

 кабельные и шинные соединения, предусмотренные конструкцией БКТП; 

 ящик собственных нужд (ЯСН) (тип и количество щитов в соответствии с конструкцией БКТП); 

 щиты бесперебойного питания (ЩИБП) (тип и количество щитов в соответствии с конструкцией БКТП); 

 щиты клеммные (ЩК) (тип и количество щитов в соответствии с конструкцией БКТП); 

 щиты учета (ЩУ) и другое щитовое оборудование (тип и количество щитов в соответствии с опросным 

листом Заказчика); 

 силовые трансформаторы (в соответствии с опросным листом Заказчика); 

 запасные части и принадлежности согласно спецификации на БКТП; 

 электрозащитные средства согласно спецификации на БКТП; 

 эксплуатационные документы: руководство по эксплуатации, паспорт на БКТП, электрическая 

принципиальная схема БКТП, схемы межкамерных жгутов, схема монтажная, сборочный чертеж БКТП; 

 документация на трансформаторы по ГОСТ 11677; 

 эксплуатационная документация на комплектующие БКТП приборы и аппараты (в соответствии с 

комплектностью завода-изготовителя). 



ООО «ЮЭК»                                                                                                                                                                                                                        Приложение А 
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 Передовые технологии производства 

 Двойное армирование бетонной оболочки 

 Сейсмостойкость 9 баллов 
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Тр-р2
С

 (630А)
С

 (630А)
С

 (630А)
V (200А

)

II секция  10кВ

Q
W

5
И

Q
W

6
Q

W
7

REJ 603

Q
W

8

REJ 603

УКРМ
УКРМ

W
h

W
h

Q
S3

Q
S4

 * П
еречень основного оборудования Б

КТП
-согластно бланка-заказа.



FV1-FV3

TA
1-ТА

6

T

Pik
P

А
А

А
V

 к Я
С

Н

О
тходящ

ие линии
№

3
№

4
№

1
№

2
№

5
№

6
№

7
№

8

NP
E

SA
K

M

NP
E

Уличное освещ
ение

L1,L2,L3

NРЕ

№
9

№
10

С
одержание

Н
аим

енование
Тип, М

арка
Количество

П
рим

ечание

Q
W

1-Q
W

3
В

ы
клю

чатель нагрузки с зазем
лителем

3 ш
т.

Q
W

4
В

акуум
ны

й вы
клю

чатель с зазем
лителем

1 ш
т.

Т
Трансф

орм
атор силовой  м

асляны
й герм

етичны
й

1 ш
т.

FV
1-FV

3
Р

азрядник
3 ш

т.

Q
F1.1

А
втом

атический вы
клю

чатель
вы

катной/стационарны
й.

1 ш
т.

ТА
1-ТА6

Трансф
орм

атор тока
6 ш

т.

Р
С

чётчик электрической энергии
1 ш

т.

А
А

м
перм

етр
3 ш

т.

V
В

ольтм
етр

1 ш
т.

S
F1

А
втом

атический вы
клю

чатель
1 ш

т.

Я
С

Н
Я

щ
ик собственны

х нужд
1 ш

т.

Q
F1-Q

F10
А

втом
атический вы

клю
чатель

вы
катной/стационарны

й.
10 ш

т.

FU
П

редохранитель
30 ш

т.

L1,L2,L3
Ш

ина м
едная ф

азная
м

N
Ш

ина м
едная нулевая

м

P
E

С
таль полосовая

м

S
F2

А
втом

атический вы
клю

чатель
1 ш

т.

S
F3

А
втом

атический вы
клю

чатель
1 ш

т.

КМ
М

агнитны
й пускатель

1 ш
т.

S
A

В
ы

клю
чатель о.п. IP

44
1 ш

т.

А
В

О
Ф

отореле АВО
1 ш

т.

 SF1

 SF2
 SF3

.

Q
F1.1

Q
F4

Q
F3

Q
F2

Q
F1

Q
F6

Q
F5

Q
F8

Q
F7

Q
F10

Q
F9

В
вод №

1
Л

инейны
й

Тр-р
А

В
В

 S
afeR

ing
2

3
4

1
I секция  10кВ

С
 (630А)

С
 (630А)

С
 (630А)

V
 (200А

)

И
Q

W
1

Q
W

2
Q

W
3

Q
W

4

REJ 603

РУ-10кВ

Л
инейны

й

 * П
еречень основного оборудования Б

КТП
-согластно бланка-заказа.



FV1-FV3

TA
1-ТА

6

T

Q
S1

Pik
P

А
А

А
V

 к Я
С

Н

О
тходящ

ие линии
№

3
№

4
№

1
№

2
№

5
№

6
№

7
№

8

NP
E

SA
K

M

NP
E

Уличное освещ
ение

L1,L2,L3

NРЕ

№
9

№
10

С
одержание

Н
аим

енование
Тип, М

арка
Количество

П
рим

ечание

Q
W

1-Q
W

3
В

ы
клю

чатель нагрузки с зазем
лителем

3 ш
т.

Q
W

4
В

акуум
ны

й вы
клю

чатель с
зазем

лителем
/И

зм
ерительная ячейка.

1 ш
т.

Т
Трансф

орм
атор силовой  м

асляны
й герм

етичны
й

1 ш
т.

FV
1-FV

3
Р

азрядник
3 ш

т.

Q
S

1
Р

азъединитель
1 ш

т.

ТА
1-ТА6

Трансф
орм

атор тока
6 ш

т.

Р
С

чётчик электрической энергии
1 ш

т.

А
А

м
перм

етр
3 ш

т.

V
В

ольтм
етр

1 ш
т.

S
F1

А
втом

атический вы
клю

чатель
1 ш

т.

Я
С

Н
Я

щ
ик собственны

х нужд
1 ш

т.

Q
1-Q

10
Р

убильник
10 ш

т.

FU
П

редохранитель
30 ш

т.

L1,L2,L3
Ш

ина м
едная ф

азная
м

N
Ш

ина м
едная нулевая

м

P
E

С
таль полосовая

м

S
F2

А
втом

атический вы
клю

чатель
1 ш

т.

S
F3

А
втом

атический вы
клю

чатель
1 ш

т.

КМ
М

агнитны
й пускатель

1 ш
т.

S
A

В
ы

клю
чатель о.п. IP

44
1 ш

т.

А
В

О
Ф

отореле АВО
1 ш

т.

 SF1

Q
4

Q
3

Q
2

Q
1

Q
6

Q
5

Q
8

Q
7

Q
10

Q
9

FU
FU

FU
FU

FU
FU

FU
FU

FU
FU

 SF2
 SF3

.

В
вод №

1
И

зм
ерительная

Л
инейны

й
Тр-р

А
В

В
 S

afeR
ing

1
2

3
4

5
I секция  10кВ

М
С

 (630А)
С

 (630А)
С

 (630А)
V

 (200А
)

V

А
И

W
h

Q
W

1
Q

W
2

Q
W

3
Q

W
4

REJ 603

РУ-10кВ

Л
инейны

й

 * П
еречень основного оборудования Б

КТП
-согластно бланка-заказа.



FV1-FV3

TA
1-ТА

6

T

Q
S1

Pik
P

А
А

А
V

 к Я
С

Н

О
тходящ

ие линии
№

3
№

4
№

1
№

2
№

5
№

6
№

7
№

8

NP
E

SA
K

M

NP
E

Уличное освещ
ение

L1,L2,L3

NРЕ

№
9

№
10

С
одержание

Н
аим

енование
Тип, М

арка
Количество

П
рим

ечание

Q
W

1-Q
W

2
В

ы
клю

чатель нагрузки с зазем
лителем

2 ш
т.

Q
W

3
В

акуум
ны

й вы
клю

чатель с зазем
лителем

1 ш
т.

Т
Трансф

орм
атор силовой  м

асляны
й герм

етичны
й

1 ш
т.

FV
1-FV

3
Р

азрядник
3 ш

т.

Q
S

1
Р

азъединитель
1 ш

т.

ТА
1-ТА6

Трансф
орм

атор тока
6 ш

т.

Р
С

чётчик электрической энергии
1 ш

т.

А
А

м
перм

етр
3 ш

т.

V
В

ольтм
етр

1 ш
т.

S
F1

А
втом

атический вы
клю

чатель
1 ш

т.

Я
С

Н
Я

щ
ик собственны

х нужд
1 ш

т.

Q
1-Q

10
Р

убильник
10 ш

т.

FU
П

редохранитель
30 ш

т.

L1,L2,L3
Ш

ина м
едная ф

азная
м

N
Ш

ина м
едная нулевая

м

P
E

С
таль полосовая

м

S
F2

А
втом

атический вы
клю

чатель
1 ш

т.

S
F3

А
втом

атический вы
клю

чатель
1 ш

т.

КМ
М

агнитны
й пускатель

1 ш
т.

S
A

В
ы

клю
чатель о.п. IP

44
1 ш

т.

А
В

О
Ф

отореле АВО
1 ш

т.

 SF1

Q
4

Q
3

Q
2

Q
1

Q
6

Q
5

Q
8

Q
7

Q
10

Q
9

FU
FU

FU
FU

FU
FU

FU
FU

FU
FU

 SF2
 SF3

.

В
вод №

1
Тр-р

А
В

В
 S

afeR
ing

2
3

1
I секция  10кВ

С
 (630А)

С
 (630А)

V
 (200А

)

И
Q

W
1

Q
W

2
Q

W
3

R
EJ 603

РУ-10кВ

Л
инейны

й

 * П
еречень основного оборудования Б

КТП
-согластно бланка-заказа.



FV1-FV3

TA
1-ТА

6

T

Pik
P

А
А

А
V

 к Я
С

Н

О
тходящ

ие линии
№

3
№

4
№

1
№

2
№

5
№

6
№

7
№

8

NP
E

SA
K

M

NP
E

Уличное освещ
ение

L1,L2,L3

NРЕ

№
9

№
10

С
одержание

Н
аим

енование
Тип, М

арка
Количество

П
рим

ечание

Q
W

1-Q
W

3
В

ы
клю

чатель нагрузки с зазем
лителем

3 ш
т.

Q
W

4
В

акуум
ны

й вы
клю

чатель с
зазем

лителем
/И

зм
ерительная ячейка.

1 ш
т.

Т
Трансф

орм
атор силовой  м

асляны
й герм

етичны
й

1 ш
т.

FV
1-FV

3
Р

азрядник
3 ш

т.

Q
F1.1

А
втом

атический вы
клю

чатель
вы

катной/стационарны
й.

1 ш
т.

ТА
1-ТА6

Трансф
орм

атор тока
6 ш

т.

Р
С

чётчик электрической энергии
1 ш

т.

А
А

м
перм

етр
3 ш

т.

V
В

ольтм
етр

1 ш
т.

S
F1

А
втом

атический вы
клю

чатель
1 ш

т.

Я
С

Н
Я

щ
ик собственны

х нужд
1 ш

т.

Q
F1-Q

F10
А

втом
атический вы

клю
чатель

вы
катной/стационарны

й.
10 ш

т.

FU
П

редохранитель
30 ш

т.

L1,L2,L3
Ш

ина м
едная ф

азная
м

N
Ш

ина м
едная нулевая

м

P
E

С
таль полосовая

м

S
F2

А
втом

атический вы
клю

чатель
1 ш

т.

S
F3

А
втом

атический вы
клю

чатель
1 ш

т.

КМ
М

агнитны
й пускатель

1 ш
т.

S
A

В
ы

клю
чатель о.п. IP

44
1 ш

т.

А
В

О
Ф

отореле АВО
1 ш

т.

 SF1

 SF2
 SF3

.

В
вод №

1
И

зм
ерительная

Л
инейны

й
Тр-р

А
В

В
 S

afeR
ing

1
2

3
4

5
I секция  10кВ

М
С

 (630А)
С

 (630А)
С

 (630А)
V

 (200А
)

V

А
И

W
h

Q
W

1
Q

W
2

Q
W

3
Q

W
4

REJ 603

РУ-10кВ

Л
инейны

й

Q
F1.1

Q
F4

Q
F3

Q
F2

Q
F1

Q
F6

Q
F5

Q
F8

Q
F7

Q
F10

Q
F9

 * П
еречень основного оборудования Б

КТП
-согластно бланка-заказа.



FV1-FV3

TA
1-ТА

6

T

Pik
P

А
А

А
V

 к Я
С

Н

О
тходящ

ие линии
№

3
№

4
№

1
№

2
№

5
№

6
№

7
№

8

NP
E

SA
K

M

NP
E

Уличное освещ
ение

L1,L2,L3

NРЕ

№
9

№
10

С
одержание

Н
аим

енование
Тип, М

арка
Количество

П
рим

ечание

Q
W

1-Q
W

2
В

ы
клю

чатель нагрузки с зазем
лителем

2 ш
т.

Q
W

3
В

акуум
ны

й вы
клю

чатель с зазем
лителем

1 ш
т.

Т
Трансф

орм
атор силовой  м

асляны
й герм

етичны
й

1 ш
т.

FV
1-FV

3
Р

азрядник
3 ш

т.

Q
F1.1

А
втом

атический вы
клю

чатель
вы

катной/стационарны
й.

1 ш
т.

ТА
1-ТА6

Трансф
орм

атор тока
6 ш

т.

Р
С

чётчик электрической энергии
1 ш

т.

А
А

м
перм

етр
3 ш

т.

V
В

ольтм
етр

1 ш
т.

S
F1

А
втом

атический вы
клю

чатель
1 ш

т.

Я
С

Н
Я

щ
ик собственны

х нужд
1 ш

т.

Q
F1-Q

F10
А

втом
атический вы

клю
чатель

вы
катной/стационарны

й.
10 ш

т.

FU
П

редохранитель
30 ш

т.

L1,L2,L3
Ш

ина м
едная ф

азная
м

N
Ш

ина м
едная нулевая

м

P
E

С
таль полосовая

м

S
F2

А
втом

атический вы
клю

чатель
1 ш

т.

S
F3

А
втом

атический вы
клю

чатель
1 ш

т.

КМ
М

агнитны
й пускатель

1 ш
т.

S
A

В
ы

клю
чатель о.п. IP

44
1 ш

т.

А
В

О
Ф

отореле АВО
1 ш

т.

 SF1

 SF2
 SF3

.

Q
F1.1

Q
F4

Q
F3

Q
F2

Q
F1

Q
F6

Q
F5

Q
F8

Q
F7

Q
F10

Q
F9

В
вод №

1
Тр-р

А
В

В
 S

afeR
ing

2
3

1
I секция  10кВ

С
 (630А)

С
 (630А)

V
 (200А

)

И
Q

W
1

Q
W

2
Q

W
3

R
EJ 603

РУ-10кВ

Л
инейны

й

 * П
еречень основного оборудования Б

КТП
-согластно бланка-заказа.



FV1-FV3

TA
1-ТА

6

T

Q
S1

Pik
P

А
А

А
V

 к Я
С

Н

О
тходящ

ие линии
№

3
№

4
№

1
№

2
№

5
№

6
№

7
№

8

NP
E

SA
K

M

NP
E

Уличное освещ
ение

L1,L2,L3

NРЕ

№
9

№
10

С
одержание

Н
аим

енование
Тип, М

арка
Количество

П
рим

ечание

Q
W

1-Q
W

3
В

ы
клю

чатель нагрузки с зазем
лителем

3 ш
т.

Q
W

4
В

акуум
ны

й вы
клю

чатель с зазем
лителем

1 ш
т.

Т
Трансф

орм
атор силовой  м

асляны
й герм

етичны
й

1 ш
т.

FV
1-FV

3
Р

азрядник
3 ш

т.

Q
S

1
Р

азъединитель
1 ш

т.

ТА
1-ТА6

Трансф
орм

атор тока
6 ш

т.

Р
С

чётчик электрической энергии
1 ш

т.

А
А

м
перм

етр
3 ш

т.

V
В

ольтм
етр

1 ш
т.

S
F1

А
втом

атический вы
клю

чатель
1 ш

т.

Я
С

Н
Я

щ
ик собственны

х нужд
1 ш

т.

Q
1-Q

10
Р

убильник
10 ш

т.

FU
П

редохранитель
30 ш

т.

L1,L2,L3
Ш

ина м
едная ф

азная
м

N
Ш

ина м
едная нулевая

м

P
E

С
таль полосовая

м

S
F2

А
втом

атический вы
клю

чатель
1 ш

т.

S
F3

А
втом

атический вы
клю

чатель
1 ш

т.

КМ
М

агнитны
й пускатель

1 ш
т.

S
A

В
ы

клю
чатель о.п. IP

44
1 ш

т.

А
В

О
Ф

отореле АВО
1 ш

т.

 SF1

Q
4

Q
3

Q
2

Q
1

Q
6

Q
5

Q
8

Q
7

Q
10

Q
9

FU
FU

FU
FU

FU
FU

FU
FU

FU
FU

 SF2
 SF3

.

В
вод №

1
Л

инейны
й

Тр-р
А

В
В

 S
afeR

ing
2

3
4

1
I секция  10кВ

С
 (630А)

С
 (630А)

С
 (630А)

V
 (200А

)

И
Q

W
1

Q
W

2
Q

W
3

Q
W

4

REJ 603

РУ-10кВ

Л
инейны

й

 * П
еречень основного оборудования Б
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                                  «Согласовано» 

Заказчик__________________________________  Дата 

Адрес_____________________________________ 

Должность_________________________________ 

ФИО______________________________________  М.П. 

Подпись___________________________________ 

Бланк заказа БКТП 

Опрос параметров Ненужное зачеркнуть и проставить значение 

Адрес установки БКТП (наименование объекта)  

Количество блоков БКТП 1 2 

Мощность и схема соединения обмоток силового 
трансформатора, кВА 

630 400 250 другая 

Наличие трансформаторов 
Да 

Нет 
ТМГ Другой 

Вариант схемы Схема № __________ Вариант заказчика 

Вариант компоновки Компоновка №______ Вариант заказчика 

Напряжение на стороне ВН трансформатора, кВ 6,0 6,3 10 20 

Марка и сечение кабеля на стороне ВН (не более 
240мм2) 

 

Наличие АВР 

Да 

Нет на 
стороне 

ВН 

На стороне НН 

На 
контакторах 

На 
автомат.выкл. 

Тип РУ-0,4кВ На предохранителях На автоматич.выкл. 
(тип) 

Количество фидеров на стороне НН  

Тип счетчика  
Номинал трансформаторов тока (на вводе РУ-0,4)  

Автоматическое отопление Да Нет 
Наличие БРП Да Нет 

Цвет внешней отделки БКТП Без отделки Стандарт 
(светло-желтый) 

Другой (по 
каталогу RAL) 

Внешние разделки на кабель ВН Да Нет 

Дополнительная комплектация  

Способ доставки а/т «ЮЭК» Ж/д Самовывоз 

 - Схемы и компоновки (с печатями и подписями заказчика) прилагаются 

Контактные телефоны заказчика: ___________________________________ 

Контактные телефоны «ЮЭК»:  тел/факс (861) 277-37-75, 277-37-76 

www.ueko.ru                           

http://www.ueko.ru/








 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 
 
 
 
 
 
 
 

  

350031, г.Краснодар, пос.Березовый 37/3 

Тел./Факс (861) 277-37-75, 277-37-76 

 www.ueko.ru 


